EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA C€ BQU
Baumit Proof =
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Nr. 01-BPL-Proof baumit.com

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:
Baumit Proof

2. Naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Pilnai paruosta skysta hidroizoliaciné masé - tipas DM. Produktas, skirtas atlikti
hidroizoliacija vidaus patalpose, periodi§kai vandeniu veikiamose vietose -
naudojama prie§ keraminiy plyteliy klijavima. Skirta naudoti pastaty viduje.

3. Gamintojas:
Baumit sp. z o0.0., ul. Sukiennice 6, 50 -107 Wroclaw

4.  galiotasis atstovas:
UAB ,,Baumit“
Lentvario g. 1, Vilnius, Lietuva LT-02300

5. Sistemos eksploataciniy savybiy pastovuma vertinimas ir tikrinimas:
Sistema 3
6. Darnusis standartas:

LST EN 14891:2012 - Skystosios vandeniui nelaidZios medZiagos, naudojamos
klijuotiniam keraminiy plyteliy klojimui. Reikalavimai, bandymo metodai, atitikties
ivertinimas, klasifikavimas ir Zyméjimas

7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés
Pagrindinés charakteristikos Eksploatacinés savybés
Pradinis sukibimas > 0,5 N/mm?
Sukibimo stipris po kondicionavimo vandenyje > 0,5 N/mm?
Sukibimo stipris po $iluminio sendinimo > 0,5 N/mm?
Sukibimo stipris po uzsaldymo ir atSildymo cikly > 0,5 N/mm?

Sukibimo stipris po kondicionavimo kalkiy vandenyje > 0,5 N/mm?

Vandens nepralaidumas esant 150 kPa, 7 dieny slégio Neéra skverbties

Gebe¢jimas blokuoti triikius, esant standartinéms
salygoms
Pavojingos medziagos - saugos duomeny lape.

> 0,75 mm

Nurodytos produkto deklaruojamos charakteristikos yra nustatomas pagal eksploataciniy
savybiy deklaracijg. Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota pagal (ES) reglamentg
Nr. 305/2011 tik nurodyto gamintojo atsakomybez///;
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