ITSTS Detalé

K210

Keraminé apdaila kai siena ir cokolis vienoje plokStumoje

Klijai

Siltinimo medziaga

|sukama smeigé
instaliuojama per tinkliukg

Klijavimo/armavimo miSinys +
armavimo tinkliukas (=220 gr/m2)

Peréjimas/papildomas armavimas

Klijai klinkeriui/plyteléms

Sidliy glaistas "Keramik S/F"

Apdaila - klinkeris/plytelés
Siltinimo medziaga (XPS)

Drenuojanti nuogrinda

Mineraliné hidroizoliacija

Klijai

Védinimo ir drenavimo
membrana

Hidroizoliacija

3QU
=

baumit.com

.25cm %

Pastaba: Sie detalizuoti bréZiniai yra tik sitlomas bendras konstrukcijos planas (gretimos konstrukcijos pavaizduotos schematiskai), kuriame
vaizduojamas kombinuotosios apsiltinimo sistemos tvirtinimas. Si konstrukciné detalé negali bati taikoma visiems statyby projektams. Darby
vykdytojas / klientas atsakingas uZ bréZinio tinkamumo ir i§samumo patikrinimg. Nurodymus ir prielaidas reikia pritaikyti prie vietos salygy.
Taikomi bendri reikalavimai, pateikti DIN standartuose, miasy produkty techniniuose aprasymuose ir atitinkamy sistemy sertifikatuose.



