Eksploataciniy savybiy deklaracija Bnu
Baumit KlimaPerla KlimaSpachtel C€ _.

Eksploataciniy savybiy deklaracija Nr. 03-WBI-KlimaSpachtel

1. Vienareik$mis produkto tipa nurodantis kodas:
Baumit Klima Perla/KlimaSpachtel

2. Tipo, partijos arba serijos numeriai arba kitoks Zyméjimas, skirtas identifikuoti statybinj
produkta pagal 11 skyriy, 4 pastraipa:
Baumit Klima Perla/KlimaSpachtel

3. Gamintojo numatytas statyby produkto naudojimo tikslas arba tikslai pagal naudojamg
suderintg technine specifikacijg:
Statybinis tinkas sienoms muryti

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekybinis vardas arba registruotas prekés zenklas pagal
11 skyriy, 5 pastraipa:
,,Baumit GmbH*
Wopfing 156
A-2754 Waldegg

5. Jei reikia, pateikiamas jgaliotojo asmens ar organizacijos vardas (pavadinimas), jei §is asmuo
ar organizacija sprendZia uZdavinius pagal 12 poskyrj, 2 pastraipa

6. Sistemos arba sistema, naudojama vertinti ir tikrinti statyby produkto eksploataciniy savybiu
deklaracija pagal V prieda:
4 sistema

7. Deklaruotos savybés

Savybés Vertés Patikros norma
Pavadinimas GP-CS1I EN 998-1
Atsparumas slégiui CS1I EN 1015-11
Sukibimo stipris >0,15 N/mm? = triikio EN 1015-12

pobiidis A, B arba C
Vandens jgertis W0 EN 1015-18
Degumas Al EN 998-1
Pralaidumas vandens 5/20 (lentelése pateikiama EN 1745:2012
garams [ verté pagal norma EN

1745)
Silumos laidumo 0,33 W/(mK) (lentelése EN 1745:2012
koeficientas A 10 sausa pateikiama verté pagal

norma EN 1745, kai P=50

%0)

0,36 W/(mK) (lentelése

pateikiama verté pagal

norma EN 1745, kai P=90

%)
Ilgalaikikumas NPD EN 1015-21
(atsparumas Salciui)

8. Produkto savybés pagal 1 ir 2 punktus atitinka deklaruotas produkto savybes pagal 7 punkta. Uz Sios
eksploataciniy savybiy deklaracijos sudaryma atsakingas tik produkto gamintojas pagal 4 punkts.
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