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1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Baumit SilikatTop.

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti
statybos produkty ir produkto pagaminimo vieta:
Baumit SilikatTop, partijos numeris nurodytas etiketéje.

3. Statybos produktui taikoma techniné specifikacija:
Baumit SilikatTop - techninis produkto aprasymas.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomag
technine specifikacija:
ISorinis tinkas su organiniais risikliais.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés
Zenklas ir adresas:
Baumit GmbH, A-2754 Waldegg, Wopfing 156.

6. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
UAB ,Baumit®, Vilties g. 11, Kuprioniskeés, LT-13279, Vilnius, Lietuva.

7. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar
sistemos, kaip nustatyta Reglamento IV skyriuje:
Sistema 1 (prekes zenklas).
Sistema 4 (EN 15824, iSskirtinis prekés Zenklas).

8. Eksploataciniy savybiy deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas
darnusis standartas:
FIRES, s.r.o. Patvirtinta jstaiga No. SKO1, Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce pagal EN
13501-1 pagal 1-ajg sistema atliko ugnies klasés klasifikacija ir isdavé Siuos duomenis

FIRES-CR-212-11-AURE.

9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Charakteristikos Eksploatacinés savybés Bandymo metodas
Vandens gary laidumas Vi EN 7783-2
Vandens jgeriamumo klasé | W2 EN 1062-3
Sukibimo stipris > 0,3 MPa EN 1542
llgaamziSkumas NPD EN 13687-3
Silumos laidumas NPD EN 1745
Degumas B-s1, dO EN 13820

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte
deklaruojamas eksploatacines savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
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